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Prensas/Equipo de Compresión

Mini Sou 

Mini SOU

Prensa Mini
Para tuberías con diámetros de 16 a 32mm

Características de la prensa Mini SOU…
La prensa mini SOU se utiliza para limitar/cortar el flujo en tuberías de PE. 
El flujo se ve afectado al girar el mango manualmente en el sentido de las 
agujas del reloj.

Código del Producto Descripción

089-000513 Prensa Mini SOU

SOU32, SOU63, SOU63HF, SOU125

SOU32 
(16 - 32mm dia.) SOU63 

(20 - 63mm dia.)

SOU125 (63 - 125mm dia.)
SOU63HF 

(20 - 63mm dia.)

Prensas SOU32, SOU63, SOU63HF, SOU125
Estas herramientas se utilizan para limitar/cortar el flujo en tuberías de 
PE. Se pueden utilizar en tuberías de diferentes diámetros usando el “pipe 
stop” apropiado en cada caso para garantizar el espacio de compresión 
óptimo.

Código del Producto Descripción Pipe Stops - dia. (mm) SDR

SOU32

089-000053 Prensa SOU32 16, 20, 25, 32 11

SOU63

089-000052 Prensa SOU63 20, 25, 32, 63 11

SOU63HF

089-000241 Prensa SOU63HF 20, 25, 32, 40, 50, 63 11

Pipe Stops de repuesto para prensa SOU63 HF 

716-000173 Pipe Stop para SOU63HF 
(par)

20, 25, 32, 40, 50, 63 11

716-000174 Pipe Stop para SOU63HF 
(par)

20, 25, 32, 40, 50, 63 17

SOU125

089-000187 Prensa SOU125 63, 75, 90 
90, 110 125

11
17.6

089-000397 Prensa SOU125 63, 75, 90, 110, 125 21

Pipe Stops de repuesto para prensa SOU125

716-000089 Pipe Stop para SOU125 (par) 63, 75, 90 
90, 110 125

11
17.6

716-000168 Pipe Stop para SOU125 (par) 40,50,63,75,90,125 21

Equipo para pruebas/testeo de Gas

Multitester

Multitester con 
ensamble en T de 
acero

Multitester
Tapón de prueba múltiple para pruebas de presión de gas por tuberías 
de PE, utilizando la llave de accionamiento Hex de 12 mm. Requiere 
ensamble en T de latón o acero.

Código del Producto Descripción

300-000009   Multitester (solo)

300-000226 Kit Multitester completo con ensamble “T” en acero

300-000010   Ensamble “T” en acero para Multitester

Piezas de Testeo tipo “T”
Piezas de Testeo tipo “T”
Tapa de prueba superior tipo “T” para las pruebas de presión de gas 
cuando la tubería ya ha sido soldada y se encuentra en servicio. Una vez 
que la tubería esta en servicio, se debe realizar una prueba de presión de 
acuerdo con las especificaciones de la industria.

Código del Producto Descripción

657-000069 Herramienta de pruebas de gas DuraFuse 32mm

657-000087 Herramienta de pruebas de gas DuraFuse 63mm 

657-000070 Herramienta de pruebas de gas Kimplas Trustlene Flexifit

657-000071 Herramienta de pruebas de gas Radius 63mm 

657-000072 Herramienta de pruebas de gas Radius 32mm 

657-000073 Herramienta de pruebas de gas Kimplas Outlet 20mm

657-000074 Herramienta de pruebas de gas GF 32mm

Tester de servicio en PE
Tester de servicio en PE
Herramienta para testear la presión del gas en tuberías de PE.

Código del Producto Descripción

106-000037 Accesorio para prueba en tubería de PE 20/25/32mm

 


